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Zusammenfassung:

In der vorliegenden Untersuchung wurde für die 4. Änderung des B-Plan Nr. 30 "Martinshof" und die
1.Änderung des B-Plan Nr. 31 "Gewerbegebiet Oberlaindern Osterläng“ eine Erweiterung der Ge-
räuschkontingentierung der ursprünglichen B-Pläne durchgeführt, so dass die schalltechnische Ver-
träglichkeit der Gewerbegebiete mit der schutzbedürftigen Nachbarschaft sichergestellt wird.

Die Zulässigkeit von Vorhaben ist anhand von schalltechnischen Gutachten beim Genehmigungsbe-
scheid von jedem anzusiedelnden Betrieb bzw. bei genehmigungspflichtigen Nutzungsänderungen
für bestehende Betriebe nachzuweisen. Die Errichtung von aktiven oder sonstigen technischen und
organisatorischen Schallschutzmaßnahmen richtet sich nach den konkreten Anforderungen etwaiger
Betriebe und Anlagen und erfolgt erst im Rahmen der jeweils einzelnen Baugenehmigungsverfahren.

Es kann erwartet werden, dass sich die vorgesehenen Betriebe im Rahmen der Kontingente ohne
Einschränkungen entwickeln können bzw. potenzielle Konflikte bei verhältnismäßigem Aufwand
durch technische und organisatorische Schallschutzmaßnahmen bewältigt werden können.

Im Rahmen der ursprünglichen Kontingentierung der B-Pläne Nr. 30 und Nr. 31 wurde auf der siche-
ren Seite davon ausgegangen, dass durch die Summenvorbelastung die maßgeblichen Immissions-
richtwerte bereits ausgeschöpft werden. Die Erarbeitung der Geräuschkontingente erfolgte daher in
der Art, dass die Zusatzbelastung nicht relevant zur Gesamtlärmsituation beiträgt. Dies wurde
dadurch erreicht, dass der jeweilige Immissionsrichtwert um mindestens 10 dB(A) unterschritten
wurde. Somit befanden sich die maßgeblichen Immissionsorte außerhalb des Plangebietes gemäß
Nr. 2.2 der TA Lärm außerhalb des Einwirkungsbereiches der Zusatzbelastung vom Plangebiet

Für die gegenseitige Belastung der beiden Gewerbegebiete wurde davon ausgegangen, dass die
IRW für GE nicht ausgeschöpft sind. Für Berechnungen auf der sicheren Seite und zur ausreichenden
Berücksichtigung weiterer Gewerbeentwicklungen wurde für den Planwert eine Unterschreitung des
Immissionsrichtwert um 6 dB(A) angestrebt.

Im Rahmen der gegenständlichen 4. Änderung des BP Nr. 30 und der 1. Änderung des BP Nr. 31
ist Aufgrund der gewachsenen Lärmsituation eine Anpassung der Planwerte vorzunehmen. Um auf
die Überschreitungen der Planwerte des ursprünglichen BP Nr. 30 von bis zu 3 dB(A) aus vorange-
gangenen B-Planänderungen zu reagieren, werden in Anlehnung an Ziff. 3.2.1 der TA Lärm nachfol-
gend Planwerte entsprechend des Kriteriums IRW – 6 dB(A) für die nächstgelegenen Immissionsorte
in der Nachbarschaft festgelegt. Zur Würdigung der bereits bestehenden gegenseitigen Vorbelas-
tungssituation werden die Planwerte zwischen den Immissionsorten der beiden Gewerbegebiete (4.
Änderung des BP Nr. 30 und der 1. Änderung des BP Nr. 31) nachfolgend anhand des Kriteriums
IRW – 3 dB(A) am Tag und in der Nacht festgelegt.

Da die Baugrenzen der geplanten 1. Änderung des BP Nr. 31 an die bereits bestehenden Nutzungen
des BP Nr. 30 heranrücken, können Überschreitungen der IRW der TA Lärm im Bereich der nördlichen
Erweiterung der 1. Änderung des BP Nr. 31 nicht ausgeschlossen werden. Hierdurch werden ggfs.
Maßnahmen zum Schallschutz gegenüber den Nutzungen des BP 30 erforderlich.

Für die Satzung und Begründung der Bebauungspläne wurden Textvorschläge unterbreitet, um etwa-
ige Immissionskonflikte planerisch zu lösen.
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1.  Aufgabenstellung

Die Gemeinde Valley plant die 4. Änderung des B-Plan N. 30 "Martinshof" und die 1.Änderung des
B-Plan Nr. 31 "Gewerbegebiet Oberlaindern Osterläng". Der B-Plan Nr. 31soll in Richtung Norden
und Osten um das Grundstück mit der Fl.Nr. 3721 erweitert werden. In Richtung Osten sollen Ge-
bäude für die Erweiterung des Betriebs OPED (Lagerung und Anlieferung) entstehen und in Richtung
Norden ist ein Bäckereibetrieb mit Lager, Produktion. Büro und Ladenflächen geplant. Der Geltungs-
bereich des B-Plan Nr. 30 soll nach Süden um das Grundstück mit der Fl.Nr. 4082/23 erweitert
werden, in dem ein metallverarbeitender Betrieb geplant ist.

Im Rahmen der Bebauungsplanänderungen soll anhand einer schalltechnischen Untersuchung zum
Schutz der Wohnbereiche in der Nachbarschaft (Dorfgebiet Oberlaindern und Allgemeines Wohn-
gebiet am Heckenweg) die bestehende Geräuschkontingentierung erweitert werden um die schall-
technische Verträglichkeit neuer Kontingentflächen sicherstellen. Für die Satzung und Begründung des
Bebauungsplans sind Formulierungsvorschläge auszuarbeiten. Die Ergebnisse der Untersuchung sind
in einem Bericht zusammenzufassen.

Mit der Durchführung der Untersuchung wurde die Möhler + Partner Ingenieure AG am 11.05.2023
von der Gemeinde Valley beauftragt.

2.  Örtliche Gegebenheiten

Die Geltungsbereiche der beiden zu ändernden Bebauungspläne liegen nördlich der Staatsstraße St
2073 sowie nördlich der Bahnlinie Holzkirchen – Schliersee und sind durch die Straße Waldhaus-
weg getrennt. Das Plangebiet des B-Plans Nr. 30 „Martinshof“ [18] umfasst einen Teilbereich des
Grundstücks mit der Flurnummer 4082 und das Plangebiet B-Plan Nr. 31 „Gewerbegebiet Oberlain-
dern Osterläng“ [19] umfasst einen Teilbereich des Grundstücks mit der Flurnummer 3721.

Der Geltungsbereich der 3. Änderung des B-Plans Nr. 30 „Martinhof“ [18] soll im Zuge der 4. Än-
derung [20] nach Süden um eine Teilfläche des Flurstück Nr. 4082 erweitert werden. Der Geltungs-
bereich der 1. Änderung des B-Plans Nr. 31 „Gewerbegebiet Oberlaindern Osterläng“ [21] soll im
Zuge der 1. Änderung nach Norden und Osten um die Flurstücke Nr. 3721, 3722 und 3722/2
erweitert werden.

Das Plangebiet und der weitere Umgriff sind im Wesentlichen eben. Die genauen örtlichen Gegeben-
heiten können den Übersichtslageplänen (Anlage 1) entnommen werden.
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3.  Grundlagen

Grundlage zur Ermittlung und Beurteilung der Schallimmissionen im Rahmen der städtebaulichen Pla-
nung ist die mit der Bekanntmachung Nr. II B 8-4641.1-001/87 [1] des Bayerischen Staatsministeri-
ums des Inneren eingeführte DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau [2] mit dem zugehörigen
Beiblatt 1 [3].

Nach DIN 18005 werden die unterschiedlichen Schallquellen (Straßenverkehr, Schienenverkehr,
gewerbliche Anlagen, Sport- und Freizeitanlagen usw.) nach den jeweils einschlägigen Vorschriften
ermittelt und beurteilt. Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen werden
nach TA Lärm [4] in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [5] berechnet und beurteilt. Die Orientierungs-
werte der DIN 18005 für Gewerbelärmeinwirkungen entsprechen hinsichtlich ihrer Zahlenwerte
überwiegend den Immissionsrichtwerten der TA Lärm. Um im Zuge der Bauleitplanung spätere Lärm-
konflikte zu vermeiden, erfordert der Belang des Schallimmissionsschutzes bei Gewerbe- und Anla-
genlärmimmissionen einen Nachweis der Einhaltung der einschlägigen Orientierungswerte unter Be-
rücksichtigung der Summenwirkung mit Sport- und Freizeitanlagen. Überschreitungen können, anders
als bei Verkehrslärmeinwirkungen, nicht mit sonstigen städtebaulichen Belangen abgewogen werden.
Die Beurteilung der Schallimmissionen ergibt sich aus der Technischen Anleitung zum Schutz gegen
Lärm (TA Lärm [4]). Es gelten folgende Immissionsrichtwerte (auszugsweise):

„...

b) in Gewerbegebieten

    tags  65 dB(A)

    nachts  50 dB(A)

c) in urbanen Gebieten

    tags  63 dB(A)

    nachts  45 dB(A)

d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

    tags  60 dB(A)

    nachts  45 dB(A)

e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

    tags  55 dB(A)

    nachts  40 dB(A)

[…]

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der

Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

1. tags    06.00 – 22.00 Uhr

2. nachts    22.00 – 06.00 Uhr

…“

Die Immissionsrichtwerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Maß-
gebend für die Beurteilung während der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurtei-
lungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt (sog. lauteste Nachtstunde).
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Im Rahmen des Bebauungsplans wird die höchstzulässige Geräuschemission sämtlicher Anlagen und
Betriebe innerhalb der geplanten Gewerbegebiete durch eine Festsetzung von Geräuschkontingen-
ten beschränkt, so dass die schalltechnische Verträglichkeit der geplanten Gewerbenutzungen (un-
abhängig von der späteren tatsächlichen Nutzung) im Zusammenspiel mit der Vorbelastung durch
weitere Betriebe und Anlagen außerhalb des Plangebietes sichergestellt ist. Grundlage für die Emis-
sionskontingentierung bietet §1 Nummer (4) der BauNVO [8], wonach Gebiete nach ihren beson-
deren Bedürfnissen und Eigenschaften gegliedert werden können.

Die Emissionskontingentierung erfolgt entsprechend Abs. 7.5 der DIN 18005 [2] nach den Vorgaben
der DIN 45691 [7]. Danach ist für jede Teilfläche ein Emissionskontingent LEK zu vergeben, aus dem
sich ausschließlich unter Berücksichtigung der Größe der betreffenden Teilfläche und des Abstands
zum jeweiligen Immissionsort das zugeordnete Immissionskontingent LIK ergibt. Im Genehmigungsfall
ist dieses Immissionskontingent LIK mit dem Teil-Beurteilungspegel Lr,i nach TA Lärm des jeweiligen Be-
triebes zu vergleichen.

Die Erarbeitung der Geräuschkontingentierung erfolgt nach DIN 45691 [7], d. h. unter ausschließli-
cher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung (nur Abstandsmaß und ohne wei-
tere Dämpfungsterme, wie z. B. Gebäudeabschirmungen oder Bodendämpfung), mit dem EDV-
Programm IMMI [9].

4.  Maßgebliche Immissionsorte und deren Schutzbedürftigkeit

Gemäß Nr. 6.6 der TA Lärm [4] ergibt sich die Einstufung der Schutzbedürftigkeit der Nachbarschaft
in erster Linie aus den Festsetzungen in Bebauungsplänen. Sind keine Bebauungspläne vorhanden,
so ist von der tatsächlichen baulichen Nutzung unter Berücksichtigung der vorgesehenen baulichen
Entwicklung des Gebiets auszugehen. Die Schutzbedürftigkeit nach Nr. 6.1 der TA Lärm berücksich-
tigt Baugebietstypen, die sich an den Gebietskategorien der Baunutzungsverordnung [8] orientieren.

Im vorliegenden Fall existieren für die südliche Nachbarschaft r. v. Bebauungspläne ([12], [13],
[14]). Des Weiteren liegt die 12. Änderung des Flächennutzungsplans vor [11].

Als maßgebliche Immissionsorte wurden, die in Tabelle 1 aufgeführten nächstgelegenen schutzbe-
dürftigen Räume im Umfeld des Vorhabens untersucht, deren genaue Lage den Lageplänen in der
Anlage 1 entnommen werden kann.

Zusätzlich zu den bestehenden bzw. planungsrechtlich möglichen schutzbedürftigen Nutzungen in
der Nachbarschaft wurde jeweils der nächstgelegene Immissionsort des anderen Bebauungsplans
berücksichtigt (IO GE BP 30 und IO GE BP 31).

Tabelle 1: Immissionsorte und deren Schutzbedürftigkeit

Immissionsort Flur-Nr. Nutzung TA Lärm Begründung Einstufung

IO 1 4081 6.1c) MI B-Plan Nr. 10 [13]

IO 2 4062/7 6.1d) WA B-Plan Nr. 10 [13]

IO 3 4062/1 6.1d) WA B-Plan Nr. 10 [13]
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Tabelle 1: Immissionsorte und deren Schutzbedürftigkeit

Immissionsort Flur-Nr. Nutzung TA Lärm Begründung Einstufung

IO 4 4072/5 6.1c) MD Tatsächliche baul. Nutzung, FNP [11]

IO 5 4076/3 6.1c) MD Tatsächliche baul. Nutzung, FNP [11]

IO 6 3720/6 6.1b) GE B-Plan Nr. 6 [12]

IO 7 3720/6 6.1b) GE B-Plan Nr. 6 [12]

IO 8 3720 6.1b) GE B-Plan Nr. 6 [12]

IO 9 3730/9 6.1c) MI B-Plan Nr. 25 [14]

IO 10 3458 6.1c) MD E-Mail Gemeinde Valley [15] , FNP [11]

IO 11 3458 6.1d) MD E-Mail Gemeinde Valley [15] , FNP [11]

IO 12 3500 6.1c) MD E-Mail Gemeinde Valley [15] , FNP [11]

IO GE BP 301) 4082 6.1b) GE 3. Änderung des B-Plan Nr. 30 [18]

IO GE BP 30-22) 4082 6.1b) GE 4. Änderung des B-Plan Nr. 30 [20]

IO GE BP 30-32) 4082 6.1b) GE 4. Änderung des B-Plan Nr. 30 [20]

IO GE BP 30-42) 4082 6.1b) GE 4. Änderung des B-Plan Nr. 30 [20]

IO GE BP 313) 3721 6.1b) GE B-Plan Nr. 31 [19]

IO GE BP 31-24) 3721 6.1b) GE 1. Änderung des B-Plan Nr. 31 [21]

IO GE BP 31-34) 3721 6.1b) GE 1. Änderung des B-Plan Nr. 31 [21]

IO GE BP 31-44) 3721 6.1b) GE 1. Änderung des B-Plan Nr. 31 [21]
1) Wird für Geräuschkontingentierung des B-Plans Nr. 31 berücksichtigt;
2) Wird für Geräuschkontingentierung des B-Plans Nr. 31 - 4. Änderung berücksichtigt.
3) Wird für Geräuschkontingentierung des B-Plans Nr. 30 berücksichtigt.
4) Wird für Geräuschkontingentierung des B-Plans Nr. 30 -1. Änderung berücksichtigt.

5.  Vorbelastung und Festlegung von Planwerten

Die Festlegung der Planwerte LPI,j erfolgt nach Nr. 4.2 der DIN 45691 [7]. Als Gesamt-Immissionswert
LGI,j werden die in der Nachbarschaft maßgeblichen Immissionsrichtwerte nach TA Lärm zugrunde
gelegt. Diese betragen für Allgemeine Wohngebiete 55/40 dB(A), für Misch- und Dorfgebiete
60/45 dB(A) und für Gewerbegebiete 65/50 dB(A) Tag/Nacht.

An allen Immissionsorten (mit Ausnahme der gegenständlichen Gewerbegebiete) kann davon ausge-
gangen werden, dass eine geräuschrelevante Vorbelastung durch bestehende Gewerbebetriebe vor-
handen ist. Insbesondere in der südlichen Nachbarschaft befinden sich Gewerbeflächen mit diversen
Firmen (Avery Zweckform, OPEC GmbH, Vaco Technology AG und Europed GmbH). Diese Vorbe-
lastung darf in Summe mit den Nutzungen aus dem Plangebiet die maßgeblichen Immissionsricht-
werte der TA Lärm nicht überschreiten.
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Bei der Aufstellung der B-Pläne Nr. 30 und 31 wurde davon ausgegangen, dass durch die Summen-
vorbelastung die maßgeblichen Immissionsrichtwerte bereits ausgeschöpft werden. Die Erarbeitung
der Geräuschkontingente erfolgte daher in der Art, dass die Zusatzbelastung nicht relevant zur Ge-
samtlärmsituation beiträgt. Dies wurde dadurch erreicht, dass der jeweilige Immissionsrichtwert um
mindestens 10 dB(A) unterschritten wurde. Somit befanden sich die maßgeblichen Immissionsorte
außerhalb des Plangebietes gemäß Nr. 2.2 der TA Lärm außerhalb des Einwirkungsbereiches der
Zusatzbelastung vom Plangebiet. Durch diese Vorgehensweise wurden auch potenzielle weitere Ge-
werbeentwicklungen ausreichend berücksichtigt.

Für die gegenseitige Belastung der beiden Gewerbegebiete wurde davon ausgegangen, dass die
IRW für GE nicht ausgeschöpft sind. Für Berechnungen auf der sicheren Seite und zur ausreichenden
Berücksichtigung weiterer Gewerbeentwicklungen wurde für den Planwert eine Unterschreitung des
Immissionsrichtwert um 6 dB(A) angestrebt.

BP Nr. 30

Nachfolgende Abbildung stellt die resultierende Immissionskontingente des ursprünglichen B-Plan Nr.
30 da.

Abbildung 1: Resultierende Immissionskontingente B-Plan Nr. 30 [dB(A)]

2. Änderungen des BP Nr. 30

Im Zuge der 2. Änderungen des BP Nr. 30 wurde ein neue zusätzliche Kontingentfläche hinzugefügt
und im Zuge der 3. Änderung eine Gewerbefläche ohne Kontingentierung im Plangebiet entwickelt.
Durch diese gewachsene Situation werden die ursprünglich erdachten Planwerte von IRW - 10 dB(A)
an den maßgeblichen Immissionsorte außerhalb des Plangebietes und von IRW - 6 dB(A) am benach-
barten BP Nr. 31 bereits teilweise überschritten.

Nachfolgende Abbildung zeigt die resultierende Immissionskontingente der 2. Änderung des B-Plan
Nr. 30:

Diff. ∆L Diff. ∆L

Tag Nacht Tag Nacht T/N Tag Nacht T/N
IO 1 50 35 45,9 30,9 -4,1 Basis 0 45,9 30,9 -4,1
IO 2 45 30 45,0 30,0 0,0 Basis 0 45,0 30,0 0,0
IO 3 45 30 44,5 29,5 -0,5 Basis 0 44,5 29,5 -0,5
IO 4 50 35 43,6 28,6 -6,4 A 6 49,6 34,6 -0,4
IO 5 50 35 43,0 28,0 -7,0 A 6 49,0 34,0 -1,0
IO 6 55 40 44,5 29,5 -10,5 B 10 54,5 39,5 -0,5
IO 7 55 40 43,3 28,3 -11,7 B 10 53,3 38,3 -1,7
IO 8 55 40 39,3 24,3 -15,7 B 10 49,3 34,3 -5,7
IO 9 50 35 37,4 22,4 -12,6 B 10 47,4 32,4 -2,6
IO 10 50 35 35,9 20,9 -14,1 C 12 47,9 32,9 -2,1
IO 11 50 35 36,1 21,1 -13,9 C 12 48,1 33,1 -1,9
IO 12 50 35 37,4 22,4 -12,6 C 12 49,4 34,4 -0,6
IO GE BP 31 59 44 48,6 33,6 -10,4 B 10 58,6 43,6 -0,4

Planwert LPI,iImmissionsort
Immissionskontingent LIK,i

Res. Immissions-
kontingent LIK,iSektor Zusatz
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Abbildung 2: Resultierende Immissionskontingente 2. Änderung des B-Plan Nr. 30 [dB(A)]

Die Berechnungen zeigen, dass die ursprünglich angestrebten Planwerte im Zuge der 2. Änderung
des BP Nr. 30 bereits teilweise überschritten werden.

3. Änderungen des BP Nr. 30

Im Zuge der 3. Änderung ist der Betrieb adeor medical AG entwickelt worden. Der Betrieb wird
nachfolgend anhand der Betriebsbeschreibung [27] abgebildet und berücksichtigt. Gem. Betriebsbe-
schreibung sind Betriebszeiten von 9 bis 19 Uhr und ausschließlich an Werktagen vorgesehen. Somit
kann ein relevanter Nachtbetrieb ausgeschlossen werden. Der Betrieb adeor medical AG verfügt
über einen Produktionsbereich, Büroflächen, ebenerdige Stellplätze für Mitarbeiter und Anliefertore.

Produktionshalle

Für die Geräusche aus dem Inneren der Produktionshalle wurden gemäß der Untersuchung Hand-
werk und Wohnen [22] Innenpegel von LI = 90 dB(A) im Tagzeitraum (6-22 Uhr) angesetzt. Die
Schallabstrahlung erfolgt über die Außenbauteile. Die Außenwände wurden mit einer vollflächigen
Schalldämmung von RW = 30 dB bzw. RW = 35 dB für die Dächer (siehe Anhaltswerte aus der Unter-
suchung Handwerk und Wohnen [22]) angesetzt. Es kann entnommen werden, dass tatsächlich eine
größere Schalldämmung für die Außenbauteile erwartet werden kann. Die aus der geräuschintensiv
genutzten Produktionshalle führenden Tore und Fenster wurden entsprechend Betriebsbeschreibung
als geschlossen angesetzt.

Parkverkehr

Die Geräusche des Parkverkehrs und die damit verbundenen Fahr- und Rangierbewegungen sowie
besondere Zustände und Ereignisse (Motorstart Türenschlagen usw.) wurden nach der Parkplatzlärm-
studie [28] prognostiziert. Für die 16 Stellplätze im Norden des Betriebes und für die 11 Stellplätze
im Süden des Betriebs wird eine Bewegungshäufigkeit von N = 0,25 im Tagzeitraum (6-22 Uhr)
angenommen. Auf Grund der Betriebszeiten ist keine Parkverkehr im Nachtzeitraum (22-6 Uhr) zu
erwarten. Es ergeben sich somit angesetzte Schallleistungen von

Diff. ∆L Diff. ∆L

Tag Nacht Tag Nacht T/N Tag Nacht T/N
IO 1 50 35 46,9 31,9 -3,1 Basis 0 46,9 31,9 -3,1
IO 2 45 30 46,0 31,0 1,0 Basis 0 46,0 31,0 1,0
IO 3 45 30 45,4 30,4 0,4 Basis 0 45,4 30,4 0,4
IO 4 50 35 44,5 29,5 -5,5 A 6 50,5 35,5 0,5
IO 5 50 35 43,8 28,8 -6,2 A 6 49,8 34,8 -0,2
IO 6 55 40 45,2 30,2 -9,8 B 10 55,2 40,2 0,2
IO 7 55 40 44,0 29,0 -11,0 B 10 54,0 39,0 -1,0
IO 8 55 40 39,8 24,8 -15,2 B 10 49,8 34,8 -5,2
IO 9 50 35 38,0 23,0 -12,0 B 10 48,0 33,0 -2,0
IO 10 50 35 36,4 21,4 -13,6 C 12 48,4 33,4 -1,6
IO 11 50 35 36,6 21,6 -13,4 C 12 48,6 33,6 -1,4
IO 12 50 35 37,8 22,8 -12,2 C 12 49,8 34,8 -0,2
IO GE BP 31 59 44 49,3 34,3 -9,7 B 10 59,3 44,3 0,3

Immissionsort
Planwert LPI,i Immissionskontingent LIK,i Sektor Zusatz

Res. Immissions-
kontingent LIK,i
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Parkplatz Norden:  LW, Nord = 75,2 dB(A) tags

Parkplatz Süden:  LW, Süd = 72,2 dB(A) tags

Lieferverkehr, Be- und Entladungen

Die Fahrgeräusche werden auf der sicheren Seite mit 5 Fahrbewegungen angenommen und nach
RLS-90 [26] berechnet und anschließend als Linienschallquelle gem. DIN ISO 9613-2 [25] umge-
rechnet. Die Fahrspur wird demgemäß mit folgender Schallleistung angenommen:

Lieferverkehr:   LWA = 71,9 dB(A) tags

Die Rangiergeräusche sowie Geräusche infolge besonderer Zustände und Ereignisse (Betriebs-
bremse, Anlassen der Motoren, Leerlauf, Türenschlagen usw.) wurden nach den Technischen Berich-
ten zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lkw auf Betriebsgeländen des HLUG [23] und
[24] berechnet.

Be- und Entladevorgänge werden innerhalb der Lkw mit Handhubwagen bzw. Rollcontainern und
außerhalb mittels Handhubwagen angenommen. Die Schallemissionen durch das Be- und Entladen
mittels Handhubwagen bzw. Rollcontainern wurden ebenfalls nach den Technischen Berichten zur
Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lkw auf Betriebsgeländen des HLUG [23] und [24]
berechnet. Die Schallemissionen für das Rangieren sowie Be- und Entladetätigkeiten stellen sich wie
folgt dar:

Ladefläche:   LWA = 95,0 dB(A) tags

Die Fahrgeräusche von Kleinstaplern werden am Tag und in der Nacht jeweils mit 10 Fahrten ange-
nommen. Die Fahrten werden einmal um die Produktionshalle herum angenommen und als Linien-
schallquelle nach DIN ISO 9613-2 berücksichtigt. Die Fahrgeräusche durch Stapler gliedern sich wie
folgt:

Kleinstapler:    LWA = 71,5/83,6 dB(A) tags
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Abbildung 3: Resultierende Immissionen des Betriebs adeor medical AG aus der 3. Änderung
des B-Plan Nr. 30 [dB(A)]

Die Berechnungen zeigen, dass der angesiedelte Betrieb allein die Anforderungen an die reduzierten
IRWA von IRW – 10 dB(A) für die Nachbarschaft bzw. IRW – 6 dB(A) für das Gewerbe im Gel-
tungsbereich des BP Nr. 31einhält.

In Summe mit den Immissionen aus den Emissionskontingenten der 3. Änderung des B-Plan Nr. 30
werden die Planwerte in der südlichen Nachbarschaft um bis zu 3 dB(A) überschritten und am west-
lich benachbarten Gewerbe des BP Nr. 31 um bis 1 dB(A).

Abbildung 4: Summenbetrachtung der Immissionen aus der 2. und 3. Änderung des B-Plan
Nr. 30 [dB(A)]

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
IO 1 50 35 38,0 0,0 -12,0 -35,0
IO 2 45 30 40,6 0,0 -4,4 -30,0
IO 3 45 30 40,8 0,0 -4,2 -30,0
IO 4 50 35 28,5 0,0 -21,5 -35,0
IO 5 50 35 38,1 0,0 -11,9 -35,0
IO 6 55 40 36,0 0,0 -19,0 -40,0
IO 7 55 40 29,4 0,0 -25,6 -40,0
IO 8 55 40 26,7 0,0 -28,3 -40,0
IO 9 50 35 20,1 0,0 -29,9 -35,0
IO 10 50 35 23,9 0,0 -26,1 -35,0
IO 11 50 35 23,3 0,0 -26,7 -35,0
IO 12 50 35 22,1 0,0 -27,9 -35,0
IO GE BP 31 59 44 32,2 0,0 -26,8 -44,0

Diff. ∆L
Immissionsort

Immissionsricht-
wertanteil

Beurteilungspegel

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
IO 1 50 35 47,4 31,9 -2,6 -3,1
IO 2 45 30 47,1 31,0 2,1 1,0
IO 3 45 30 46,7 30,4 1,7 0,4
IO 4 50 35 50,5 35,5 0,5 0,5
IO 5 50 35 50,1 34,8 0,1 -0,2
IO 6 55 40 55,3 40,2 0,3 0,2
IO 7 55 40 54,0 39,0 -1,0 -1,0
IO 8 55 40 49,8 34,8 -5,2 -5,2
IO 9 50 35 48,0 33,0 -2,0 -2,0
IO 10 50 35 48,4 33,4 -1,6 -1,6
IO 11 50 35 48,6 33,6 -1,4 -1,4
IO 12 50 35 49,8 34,8 -0,2 -0,2
IO GE BP 31 59 44 59,3 44,3 0,3 0,3

Summe 2. und 3.
 Änderung BP Nr. 30

Diff. ∆LPlanwert
Immissionsort
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4. Änderungen des BP Nr. 30

Aufgrund der gewachsenen Lärmsituation muss daher nachfolgend eine Anpassung der Planwerte
vorgenommen werden. Um auf die Überschreitungen der alten Planwerte von bis zu 3 dB(A) zu
reagieren, werden in Anlehnung an Ziff. 3.2.1 der TA Lärm nachfolgend Planwerte entsprechend des
Kriteriums IRW – 6 dB(A) für die nächstgelegenen Immissionsorte in der Nachbarschaft festgelegt.
Zur Würdigung der bereits bestehenden gegenseitigen Vorbelastungssituation werden die Planwerte
zwischen den Immissionsorten der beiden Gewerbegebiete nachfolgend anhand des Kriteriums IRW
– 3 dB(A) am Tag und in der Nacht festgelegt.

Nachfolgende Tabelle fasst die Schutzwürdigkeit der Immissionsorte sowie die jeweiligen Immissions-
richtwerte und neugefassten Planwerte zusammen. Dabei werden neue Immissionsorte für die ge-
plante 1. Änderung des Nachbar-BP Nr. 31 ergänzt.

Tabelle 2: Immissionsorte und deren Schutzbedürftigkeit

Immissionsort
Schutzni-

veau

Immissionsrichtwert

TA Lärm

Immissionsrichtwertanteil

(IRWA) bzw. Planwert

Tag Nacht Tag Nacht

IO 1 MI 60 45 54 39

IO 2 WA 55 40 49 34

IO 3 WA 55 40 49 34

IO 4 MD 60 45 54 39

IO 5 MD 60 45 54 39

IO 6 GE 65 50 59 44

IO 7 GE 65 50 59 44

IO 8 GE 65 50 59 44

IO 9 MI 60 45 54 39

IO 10 MD 60 45 54 39

IO 11 MD 60 45 54 39

IO 12 MD 60 45 54 39

IO GE BP 31 GE 65 50 62 47

IO GE BP 31 – 2 GE 65 50 62 47

IO GE BP 31 – 3 GE 65 50 62 47

IO GE BP 31 – 4 GE 65 50 62 47
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BP Nr. 31

Die 1. Änderung des BP Nr. 31 sieht eine Ausweitung der bestehenden Kontingentfläche (GE1) sowie
die Schaffung einer neuen Kontingentfläche (GE2) vor. Die neue Kontingentfläche GE2 ist so auszu-
legen, dass der bestehende Betrieb im südlichen GE1 nicht in seinen bisher möglichen Emissionen
eingeschränkt wird, die Planwerte mit IRW - 10 dB(A) an den maßgeblichen Immissionsorte außer-
halb des Plangebietes und von IRW - 6 dB(A) am benachbarten BP Nr. 30 dennoch weiterhin einge-
halten werden.

Die Kontingentfläche des bisher gültigen BP Nr. 31 konnte diesen Anforderungen mit den Nachfol-
genden Immissionskontingenten an den maßgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft gerecht
werden.

Abbildung 5: Resultierende Immissionskontingente des B-Plan Nr. 31 [dB(A)]

1. Änderungen des BP Nr. 31

Im Zuge der 1. Änderung des BP Nr. 31 wird näher an die maßgeblichen Immissionsorte des BP Nr.
30 herangerückt. Zur Würdigung der bereits bestehenden gegenseitigen Vorbelastungssituation und
der gemeinsamen Entwicklung werden die Planwerte zwischen den Immissionsorten der beiden Ge-
werbegebiete nachfolgend anhand des Kriteriums IRW – 3 dB(A) am Tag und in der Nacht festge-
legt. Da im Rahmen des ursprünglichen BP Nr. 31 die Planwerte mit IRW -10 dB(A) bereits ausge-
schöpft wurden, muss der Planwert für die aktuelle Planung angehoben werden, um nutzbare Gewer-
beflächen zu schaffen. In Anlehnung an Ziff. 3.2.1 der TA Lärm werden nachfolgend Planwerte ent-
sprechend des Kriteriums IRW – 6 dB(A) für die nächstgelegenen Immissionsorte in der Nachbar-
schaft festgelegt. Es werden somit folgende Immissionsorte und Planwerte berücksichtigt:

Diff. ∆L Diff. ∆L

Tag Nacht Tag Nacht T/N Tag Nacht T/N
IO 1 50 35 41,6 26,6 -8,4 B 8 49,6 34,6 -0,4
IO 2 45 30 41,8 26,8 -3,2 A 2 43,8 28,8 -1,2
IO 3 45 30 42,8 27,8 -2,2 A 2 44,8 29,8 -0,2
IO 4 50 35 47,9 32,9 -2,1 Basis 0 47,9 32,9 -2,1
IO 5 50 35 48,5 33,5 -1,5 Basis 0 48,5 33,5 -1,5
IO 6 55 40 54,3 39,3 -0,7 Basis 0 54,3 39,3 -0,7
IO 7 55 40 54,6 39,6 -0,4 Basis 0 54,6 39,6 -0,4
IO 8 55 40 43,8 28,8 -11,2 Basis 0 43,8 28,8 -11,2
IO 9 50 35 40,4 25,4 -9,6 Basis 0 40,4 25,4 -9,6
IO 10 50 35 37,0 22,0 -13,0 C 13 50,0 35,0 0,0
IO 11 50 35 36,8 21,8 -13,2 C 13 49,8 34,8 -0,2
IO 12 50 35 34,6 19,6 -15,4 C 13 47,6 32,6 -2,4
IO GE BP 30 59 44 46,7 31,7 -12,3 B 8 54,7 39,7 -4,3

Immissionsort
Planwert LPI,i Immissionskontingent LIK,i Sektor Zusatz

Res. Immissions-
kontingent LIK,i
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Tabelle 3: Immissionsorte und deren Schutzbedürftigkeit

Immissionsort
Schutzni-

veau

Immissionsrichtwert

TA Lärm

Immissionsrichtwertanteil

(IRWA) bzw. Planwert

Tag Nacht Tag Tacht

IO 1 MI 60 45 54 39

IO 2 WA 55 40 49 34

IO 3 WA 55 40 49 34

IO 4 MD 60 45 54 39

IO 5 MD 60 45 54 39

IO 6 GE 65 50 59 44

IO 7 GE 65 50 59 44

IO 8 GE 65 50 59 44

IO 9 MI 60 45 54 39

IO 10 MD 60 45 54 39

IO 11 MD 60 45 54 39

IO 12 MD 60 45 54 39

IO GE BP 31 GE 65 50 62 47

IO GE BP 31 – 2 GE 65 50 62 47

IO GE BP 31 – 3 GE 65 50 62 47

IO GE BP 31 – 4 GE 65 50 62 47

6.  Vorgeschlagene Geräuschkontingentierung

Gemäß Kap. 4.3 der DIN 45691 werden für Flächen, für die eine gewerbliche Nutzung ausge-
schlossen ist (z. B. Grünflächen, öffentliche Verkehrsflächen), keine Kontingente festgelegt. Für die 4.
Änderung des Bebauungsplan Nr. 30 wird entsprechend der vorgesehenen Situierung der Grün- und
Verkehrsflächen eine neue Teilfläche im Südosten festgesetzt. Der Bestehende Betrieb im Südwesten
wird im Zuge der 4. Änderung des BP Nr. 30 anhand seines Betriebsbeschreibung [27] abgebildet
und ein entsprechendes Emissionskontingent LEK vorgeschlagen. Im Rahmen der 1.Änderung des BP
31 und wird die bestehende Kontingentfläche nach osten erweitert und um Norden eine weitere
Teilfläche hinzugefügt.

Nach DIN 45691 [7] ist ein Emissionskontingent LEK zu vergeben, aus dem sich ausschließlich unter
Berücksichtigung der Größe der betreffenden Fläche und des Abstands zum jeweiligen Immissionsort
das zugeordnete Immissionskontingent LIK ergibt. Im Genehmigungsfall ist dieses Immissionskontingent
LIK mit dem Teil-Beurteilungspegel Lr,i nach TA Lärm des anzusiedelnden Betriebes zu vergleichen.
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6.1  Geräuschkontingentierung für die 4. Änderung des B-Plan Nr. 30

Im vorliegenden Fall muss der Anlagenlärm des Gewerbes im Bereich der Parzelle 9 gem. der  3.
Änderung des BP Nr. 30 berücksichtigt werden. Zu diesem Betrieb liegen bisher im BP und der Be-
triebsgenehmigung keine Auflagen bzw. keine Angaben zur Schallentwicklung bzw. aus Schallunter-
suchungen vor.

Anhand der bestehenden, genehmigten Emissionskontingente und nicht-kontingentierter gewerblicher
Nutzungen in Verbindung mit den neugeplanten Kontingentflächen im Geltungsbereich der gegen-
ständlichen Bebauungspläne, wurden in einem iterativen Verfahren folgende Emissionskontingente
LEK,Basis nach DIN 45691 [7] bestimmt, so dass die maßgebenden Planwerte in der gesamten beste-
henden Nachbarschaft eingehalten werden bzw. die Immissionskontingente aus der Bestandssitua-
tion an den heranrückenden Nachbarnutzungen nicht weiter erhöht werden.

Tabelle 4: Basis-Geräuschkontingente LEK,Basis

B-Plan Basis-Geräuschkontingent LEK,Basis [dB(A)/m²]

Teilfläche Größe Tag Nacht

TF 1: Parzelle 1, 2 und 3 3.626 m² 64 49

TF 2: Parzelle 4 und 5 2.527 m² 65 50

TF 3: Parzelle 6 und 7 3.848 m² 64 49

TF 4: Parzelle 8 1.383 m² 64 49

TF 5: Parzelle 9 2.519 m² 65 49

TF 6: Parzelle 10 1.144 m² 60 47

Dabei wurden auch die bereits bestehenden richtungsbezogenen Zusatzkontingente berücksichtigt.
Der Bezugspunkt befindet sich bei Gauß-Krüger-Koordinaten: Rechts 4480362 m und Hoch
5304489 m. Die Winkel der Richtungssektoren betragen (bzgl. Süd = 0°, Drehrichtung im Uhrzei-
gersinn):

- Sektor Basis = 0° - 60°

- Sektor C = 60° - 281° LEK,zus = +12/+12 dB(A) Tag/Nacht

- Sektor B = 281° - 316° LEK,zus = +10/+10 dB(A) Tag/Nacht

- Sektor A = 316° - 360° LEK,zus = +6/+6 dB(A) Tag/Nacht

Die Zusatzkontingente werden nur für die bestehenden Kontingentflächen (TF 1 – TF 4) vergeben.
Die neuen Kontingentflächen TF 5 (Betrieb adeor medical AG) und TF 6 (Erweiterung im Zuge der 4.
Änderung des BP Nr. 30) verfügen lediglich über ein Basiskontingent.
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Tabelle 5: Resultierende Immissionskontingente 4. Änd. B-Plan Nr. 30 [dB(A)]

IO - Immissionsort

Planwert

LPl,i

Res. Immissionskontingent

LIK,i

Differenz

∆L

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

1, MI 54 39 48,2 33,1 -5,8 -5,9

2, WA 49 34 47,4 32,4 -1,6 -1,6

3, WA 49 34 47,0 31,9 -2,0 -2,1

4, MD 54 39 51,0 36,0 -3,0 -3,0

5, MD 54 39 50,3 35,3 -3,7 -3,7

6, GE 59 44 55,4 40,4 -3,6 -3,6

7, GE 59 44 54,2 39,2 -4,8 -4,8

8, GE 59 44 50,0 34,9 -9,0 -9,1

9, MI 54 39 48,2 33,1 -5,8 -5,9

10, MD 54 39 48,5 33,5 -5,5 -5,5

11, MD 54 39 48,7 33,7 -5,3 -5,3

12, MD 54 39 49,9 34,9 -4,1 -4,1

GE BP31 62 47 59,7 44,6 -2,3 -2,4

IO GE BP 31 – 2* 62 47 64,3 49,2 2,3 2,2

IO GE BP 31 – 3* 62 47 66,7 51,6 4,7 4,6

IO GE BP 31 – 4* 62 47 70,8 55,8 8,8 8,8
   *noch in Planung, Rücken an den BP Nr. 30 heran
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Abbildung 6: Geräuschkontingentierung B-Plan Nr. 30

6.2  Geräuschkontingentierung für die 1. Änderung des B-Plan Nr. 31

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 31 soll das bestehende Kontingent erweitert
werden und ein weiters nördlich davon geschaffen werden. Um den Bestehenden Betrieb nicht in
seiner Nutzung einzuschränken muss die erweiterte Kontingent der künftigen Teilläche GE2 die Mög-
lichkeit bieten, weiterhin die bisherigen Immissionskontingent LIK,i des ursprünglichen BP Nr. 31 auszu-
schöpfen. Die Fläche 2 (GE2) verfügt somit weiterhin über richtungsspezifische Zusatzkontingente,
um diesem Anspruch gerecht zu werden.

Der Bezugspunkt befindet sich bei Gauß-Krüger-Koordinaten: Rechts 4480505 m und Hoch
5304357 m. Die Winkel der Richtungssektoren betragen (bzgl. Süd = 0°, Drehrichtung im Uhrzei-
gersinn):

- Sektor A   = 60° - 87°  LEK,zus = +2/+2 dB(A) T/N

- Sektor B  =  87° - 175°  LEK,zus = +8/+8 dB(A) T/N

- Sektor C  =  175° - 280°  LEK,zus = +13/+13 dB(A) T/N

- Sektor Basis  =  280° - 60°
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Für die Teilfläche 1 (GE1) werden kein richtungsspezifischen Zusatzkontingente vergeben.

Abbildung 7: Geräuschkontingentierung B-Plan Nr. 30

In einem iterativen Verfahren wurden folgende Emissionskontingente LEK,Basis nach DIN 45691 [7] be-
stimmt, so dass die maßgebenden Planwerte in der gesamten bestehenden Nachbarschaft eingehal-
ten werden. Dabei wurden die neu festgelegten, erhöhten Planwerte nicht in Gänze ausgeschöpft,
um künftiges Entwicklungspotenzial zu wahren.

Tabelle 6: Basis-Geräuschkontingente LEK,Basis

B-Plan Basis-Geräuschkontingent LEK,Basis [dB(A)/m²]

Teilfläche Größe Tag Nacht

TF 1: GE 1 8.495 m² 61 46

TF 2: GE 2 21.901 m² 61 46

Für die 1. Änderung des BP Nr. 31 ergeben sich somit nachfolgende Immissionskontingent LIK,i.
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Tabelle 7: Resultierende Immissionskontingente 1. Änd. B-Plan Nr. 31 [dB(A)]

IO - Immissionsort

Planwert

LPl,i

Res. Immissionskontingent

LIK,i

Differenz

∆L

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

1, MI 54 39 Tag Nacht Tag Nacht

2, WA 49 34 49,9 34,9 -4,1 -4,1

3, WA 49 34 45,1 30,1 -3,9 -3,9

4, MD 54 39 45,9 30,9 -3,1 -3,1

5, MD 54 39 48,6 33,6 -5,4 -5,4

6, GE 59 44 49,1 34,1 -4,9 -4,9

7, GE 59 44 54,0 39,0 -5,0 -5,0

8, GE 59 44 54,4 39,4 -4,6 -4,6

9, MI 54 39 47,0 32,0 -12,0 -12,0

10, MD 54 39 42,9 27,9 -11,1 -11,1

11, MD 54 39 51,3 36,3 -2,7 -2,7

12, MD 54 39 51,0 36,0 -3,0 -3,0

GE BP31 62 47 48,4 33,4 -5,6 -5,6

IO GE BP 31 – 2 62 47 56,9 41,9 -5,1 -5,1

IO GE BP 31 – 3 62 47 57,4 42,4 -4,6 -4,6

IO GE BP 31 – 4 62 47 59,2 44,2 -2,8 -2,8

7.  Hinweise zur Änderung der Bebauungspläne

Im Zuge der 1. Änderung des BP Nr. 31 rückt dieser mit neuen Immissionsorten näher an die beste-
henden Nutzungen des BP Nr. 30 heran. Als Heranplanendes Vorhaben, hat sich die 1. Änderung
des BP Nr. 31 somit den bestehenden Nutzungen unterzuordnen und darf diese nicht einschränken.

Wie Tabelle 5 entnommen werden kann, werden durch die bestehenden Nutzungen des BP Nr. 30
bereits die Immissionsrichtwerte der TA Lärm von Gewerbegebiet von 65/50 dB(A) tags/nachts an
Teilen der geplanten Baugrenzen der 1. Änderung des BP Nr. 31 überschritten. In den Bereichen mit
absehbarer Überschreitung der IRW der TA Lärm sollten Immissionsorte möglichst vermieden werden,
da sonst ggfs. Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Da die beiden Planung und Änderungen der Bebauungspläne gleichzeitig erfolgt, ist eine gegensei-
tige Rücksichtnahme geboten. Die neue Teilfläche TF 6 wurde deshalb bereits so konzipiert, dass sie
die Bestandssituation an den geplanten benachbarten Baugrenzen der 1. Änderung des BP Nr. 31
nicht weiter verschlechtert.
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8.  Formulierungsvorschläge für die Satzung und Begründung

8.1  Formulierungsvorschläge für die 4. Änderung des Bebauungsplan Nr. 30

8.1.1  Satzung

[1] Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die folgenden festgesetz-
ten Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts
(22.00 bis 6.00 Uhr) überschreiten:

Emissionskontingente LEK tags und nachts in dB(A)/m²

Teilfläche Fläche [m²] LEK, tags LEK, nachts

TF 1 (Parzelle 1, 2 und 3) 3.626 64 49
TF 2 (Parzelle 4 und 5) 2.527 65 50
TF 3 (Parzelle 6 und 7) 3.848 64 49
TF 4 (Parzelle 8) 1.383 64 49
TF 5 (Parzelle 9) 2.519 65 49
TF 6 (Parzelle 10) 1.144 60 47

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis C erhöhen sich die Emissionskontingente
LEK der Teilflächen TF 1 – TF 4 um folgende Zusatzkontingente:

Richtungssektor Zusatzkontingent Tag [dB(A)] Zusatzkontingent Nacht
A + 6 + 6
B + 10 + 10
C + 12 + 12

Der Bezugspunkt (GKK: R = 4480362 m, H = 5304489 m) und die Lage der Richtungssek-
toren ergeben sich aus der Planzeichnung. Die resultierenden Immissionsrichtwertanteile sind
nach den Vorgaben der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 nachzuweisen. Die Anwendung
der Relevanzgrenze ist zulässig, d. h. ein Vorhaben ist auch schalltechnisch zulässig, wenn
der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB unter-
schreitet.

8.1.2  Begründung

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Anlagenlärmimmissionen
werden die Gewerbegebietsflächen im Plangebiet durch die Festsetzung von Emissionskontingenten
nach der DIN 45691:2006-12 beschränkt. Die Grundlagen der Emissionskontingentierung sind in
der schalltechnischen Untersuchung zur 4. Änderung des Bebauungsplan Nr. 30 (Möhler + Partner
Ingenieure AG, Bericht Nr. 700-01318, August 2023) dargestellt.

Die Emissionskontingente werden für die bereits genehmigten Teilflächen und genehmigten Betriebe
aus vorangegangenen Fassungen des BP Nr. 30, die in der Planzeichnung zur 4. Änderung des
Bebauungsplans dargestellte Grundstücksfläche (abzüglich Grün- und Verkehrsflächen) und die dar-
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gestellten Richtungssektoren festgesetzt. Die Zusatzkontingente kommen lediglich für die bereits kon-
tingentierten Teilflächen TF 1 – TF 4 zum Tragen. Der Betrieb auf Parzelle 9 wurde anhand seiner
Betriebsbeschreibung abgebildet und so kontingentiert, dass er in seiner bestehenden Nutzung nicht
weiter eingeschränkt wird. Die Anwendung der Relevanzgrenze wird zugelassen, d. h. ein Vorhaben
ist auch schalltechnisch zulässig, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm
um mindestens 15 dB unterschreitet.

Bei der Aufstellung des B-Pläne Nr. 30 und Nr. 31 wurde davon ausgegangen, dass durch die Sum-
menvorbelastung die maßgeblichen Immissionsrichtwerte bereits ausgeschöpft werden. Die Erarbei-
tung der Geräuschkontingente erfolgte daher in der Art, dass die Zusatzbelastung nicht relevant zur
Gesamtlärmsituation beiträgt. Dies wurde dadurch erreicht, dass der jeweilige Immissionsrichtwert um
mindestens 10 dB(A) unterschritten wurde. Somit befanden sich die maßgeblichen Immissionsorte
außerhalb des Plangebietes gemäß Nr. 2.2 der TA Lärm außerhalb des Einwirkungsbereiches der
Zusatzbelastung vom Plangebiet. Durch diese Vorgehensweise wurden eine potenzielle weitere Ge-
werbeentwicklungen berücksichtigt.

Für die gegenseitige Belastung der beiden Gewerbegebiete wurde davon ausgegangen, dass die
IRW für GE nicht ausgeschöpft sind. Für Berechnungen auf der sicheren Seite und zur ausreichenden
Berücksichtigung weiterer Gewerbeentwicklungen wurde für den Planwert eine Unterschreitung des
Immissionsrichtwert um 6 dB(A) angestrebt.

Im Rahmen der gegenständlichen 4. Änderung des BP Nr. 30 ist Aufgrund der gewachsenen Lärmsi-
tuation eine Anpassung der Planwerte vorzunehmen. Um auf die Überschreitungen der Planwerte des
ursprünglichen BP Nr. 30 von bis zu 3 dB(A) aus vorangegangenen B-Planänderungen zu reagieren,
werden in Anlehnung an Ziff. 3.2.1 der TA Lärm nachfolgend Planwerte entsprechend des Kriteriums
IRW – 6 dB(A) für die nächstgelegenen Immissionsorte in der Nachbarschaft festgelegt. Zur Würdi-
gung der bereits bestehenden gegenseitigen Vorbelastungssituation werden die Planwerte zwischen
den Immissionsorten der beiden Gewerbegebiete (BP Nr. 30 und BP Nr. 31) nachfolgend anhand
des Kriteriums IRW – 3 dB(A) am Tag und in der Nacht festgelegt.

Die aus den Emissionskontingenten und den richtungsbezogenen Zusatzkontingenten resultierenden
Immissionskontingente LIki entsprechen den anzusetzenden Immissionsrichtwertanteilen im Genehmi-
gungsverfahren für zukünftig anzusiedelnde Betriebe und Anlagen.

Die Zulässigkeit von Vorhaben ist anhand von schalltechnischen Gutachten beim Genehmigungsbe-
scheid von jedem anzusiedelnden Betrieb bzw. bei genehmigungspflichtigen Nutzungsänderungen
für bestehende Betriebe nach den Vorgaben der DIN 45691 in Bezug auf bestehende schützens-
werte Nutzungen nach DIN 4109 nachzuweisen. Die Regelungen der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) sind zu beachten. Diese Gutachten sind zusammen mit den Bauanträ-
gen vorzulegen. Bei Betrieben mit geringem Emissionspotential kann die zuständige Immissionsschutz-
behörde auf eine schalltechnische Untersuchung verzichten.

Die Höhe der zulässigen Emissionskontingente liegt tagsüber oberhalb der (pauschalen) Annahmen
der DIN 18005 für Gewerbegebiete (LW“ = 60 dB(A)/m²) sowie nachts in südlicher Richtung unter-
halb und nach Norden oberhalb der (pauschalen) Annahmen. Es kann erwartet werden, dass sich
die vorgesehenen Betriebe im Rahmen der Kontingente ohne Einschränkungen entwickeln können



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 700-01318 Seite 26 von 29

bzw. potenzielle Konflikte bei verhältnismäßigem Aufwand durch technische und organisatorische
Schallschutzmaßnahmen bewältigt werden können.

Die Errichtung von aktiven oder sonstigen technischen und organisatorischen Schallschutzmaßnah-
men richtet sich nach den konkreten Anforderungen etwaiger Betriebe und Anlagen. Dabei erfolgt
der Nachweis der Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingente unter Berücksichtigung der zum
Genehmigungszeitpunkt vorhandenen Randbedingungen, wie z. B. Gebäudeabschirmungen in der
Nachbarschaft. Eine Festlegung von konkreten Schallschutzmaßnahmen ist deshalb erst im Rahmen
der jeweils einzelnen Baugenehmigungsverfahren zweckmäßig und möglich. Von weiteren Festset-
zungen im Bebauungsplan wird deshalb abgesehen.

Die vorgeschlagene Emissionskontingentierung reglementiert das zulässige Lärmpotential hinsichtlich
der Nachbarschaft außerhalb des Geltungsbereiches. Darüber hinaus muss bei der Prüfung der Zu-
lässigkeit zukünftiger Vorhaben auch nachgewiesen werden, dass nicht nur die festgesetzten Emissi-
onskontingente eingehalten werden, sondern auch an den maßgeblichen Immissionsorten nach A.1.3
der TA Lärm innerhalb des Plangebietes (insbesondere im WA) die Anforderungen der TA Lärm ein-
gehalten werden. Ein Anspruch auf die uneingeschränkte Ausnutzung der Emissionskontingente be-
steht für die Vorhaben somit nicht.

8.2  Formulierungsvorschläge für die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 31

8.2.1  Satzung

[1] Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die folgenden festgesetz-
ten Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts
(22.00 bis 6.00 Uhr) überschreiten:

Emissionskontingente LEK tags und nachts in dB(A)/m²

Teilfläche Fläche [m²] LEK, tags LEK, nachts

TF 1 (GE 1) 8.495 61 46
TF 2 (GE 2) 21.901 61 46

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis C erhöhen sich die Emissionskontingente
LEK der Teilflächen TF 2 (GE 2) um folgende Zusatzkontingente:

Richtungssektor Zusatzkontingent Tag [dB(A)] Zusatzkontingent Nacht
A + 2 + 2
B + 8 + 8
C + 13 + 13

Der Bezugspunkt (GKK: R = 4480505 m, H = 5304357 m) und die Lage der Richtungssek-
toren ergeben sich aus der Planzeichnung. Die resultierenden Immissionsrichtwertanteile sind
nach den Vorgaben der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 nachzuweisen. Die Anwendung
der Relevanzgrenze ist zulässig, d. h. ein Vorhaben ist auch schalltechnisch zulässig, wenn
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der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB unter-
schreitet.

8.2.2  Begründung

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Anlagenlärmimmissionen
werden die Gewerbegebietsflächen im Plangebiet durch die Festsetzung von Emissionskontingenten
nach der DIN 45691:2006-12 beschränkt. Die Grundlagen der Emissionskontingentierung sind in
der schalltechnischen Untersuchung zur 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 31 (Möhler + Partner
Ingenieure AG, Bericht Nr. 700-01318, August 2023) dargestellt.

Das Emissionskontingent wird für die in der Planzeichnung zum Bebauungsplan dargestellte Grund-
stücksfläche (abzüglich Grün- und Verkehrsflächen) und die dargestellten Richtungssektoren festge-
setzt. Die Anwendung der Relevanzgrenze wird zugelassen, d. h. ein Vorhaben ist auch schalltech-
nisch zulässig, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens
15 dB unterschreitet.

Bei der Aufstellung des B-Pläne Nr. 30 und Nr. 31 wurde davon ausgegangen, dass durch die Sum-
menvorbelastung die maßgeblichen Immissionsrichtwerte bereits ausgeschöpft werden. Die Erarbei-
tung der Geräuschkontingente erfolgte daher in der Art, dass die Zusatzbelastung nicht relevant zur
Gesamtlärmsituation beiträgt. Dies wurde dadurch erreicht, dass der jeweilige Immissionsrichtwert um
mindestens 10 dB(A) unterschritten wurde. Somit befanden sich die maßgeblichen Immissionsorte
außerhalb des Plangebietes gemäß Nr. 2.2 der TA Lärm außerhalb des Einwirkungsbereiches der
Zusatzbelastung vom Plangebiet. Durch diese Vorgehensweise wurden eine potenzielle weitere Ge-
werbeentwicklungen berücksichtigt.

Für die gegenseitige Belastung der beiden Gewerbegebiete wurde davon ausgegangen, dass die
IRW für GE nicht ausgeschöpft sind. Für Berechnungen auf der sicheren Seite und zur ausreichenden
Berücksichtigung weiterer Gewerbeentwicklungen wurde für den Planwert eine Unterschreitung des
Immissionsrichtwert um 6 dB(A) angestrebt.

Im Rahmen der gegenständlichen 1. Änderung des BP Nr. 31 ist Aufgrund der gewachsenen Lärmsi-
tuation eine Anpassung der Planwerte vorzunehmen. Um eine Teilfläche mit LEK für gewerbliche Nut-
zungen zu ermöglichen, werden in Anlehnung an Ziff. 3.2.1 der TA Lärm nachfolgend Planwerte
entsprechend des Kriteriums IRW – 6 dB(A) für die nächstgelegenen Immissionsorte in der Nachbar-
schaft festgelegt. Zur Würdigung der bereits bestehenden gegenseitigen Vorbelastungssituation wer-
den die Planwerte zwischen den Immissionsorten der beiden Gewerbegebiete (BP Nr. 30 und BP Nr.
31) nachfolgend anhand des Kriteriums IRW – 3 dB(A) am Tag und in der Nacht festgelegt. Diese
Planwerte wurden im Rahmen der gegenständlichen Kontingentierung nicht zur Gänze ausgeschöpft,
um weiter Entwicklungen zu ermöglichen.

Die aus dem Emissionskontingent und den richtungsbezogenen Zusatzkontingenten resultierenden Im-
missionskontingente LIki entsprechen den anzusetzenden Immissionsrichtwertanteilen im Genehmi-
gungsverfahren für zukünftig anzusiedelnde Betriebe und Anlagen.
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Die Zulässigkeit von Vorhaben ist anhand von schalltechnischen Gutachten beim Genehmigungsbe-
scheid von jedem anzusiedelnden Betrieb bzw. bei genehmigungspflichtigen Nutzungsänderungen
für bestehende Betriebe nach den Vorgaben der DIN 45691 in Bezug auf bestehende schützens-
werte Nutzungen nach DIN 4109 nachzuweisen. Die Regelungen der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) sind zu beachten. Diese Gutachten sind zusammen mit den Bauanträ-
gen vorzulegen. Bei Betrieben mit geringem Emissionspotential kann die zuständige Immissionsschutz-
behörde auf eine schalltechnische Untersuchung verzichten.

Die Höhe des zulässigen Emissionskontingents liegt tagsüber oberhalb der (pauschalen) Annahmen
der DIN 18005 für Gewerbegebiete (LW“ = 60 dB(A)/m²) sowie nachts in südlicher Richtung unter-
halb und nach Norden oberhalb der (pauschalen) Annahmen. Es kann erwartet werden, dass sich
die vorgesehenen Betriebe im Rahmen des Kontingents ohne Einschränkungen entwickeln können
bzw. potenzielle Konflikte bei verhältnismäßigem Aufwand durch technische und organisatorische
Schallschutzmaßnahmen bewältigt werden können.

Die Errichtung von aktiven oder sonstigen technischen und organisatorischen Schallschutzmaßnah-
men richtet sich nach den konkreten Anforderungen etwaiger Betriebe und Anlagen. Dabei erfolgt
der Nachweis der Einhaltung des festgesetzten Emissionskontingents unter Berücksichtigung der zum
Genehmigungszeitpunkt vorhandenen Randbedingungen, wie z. B. Gebäudeabschirmungen in der
Nachbarschaft. Eine Festlegung von konkreten Schallschutzmaßnahmen ist deshalb erst im Rahmen
der jeweils einzelnen Baugenehmigungsverfahren zweckmäßig und möglich. Von weiteren Festset-
zungen im Bebauungsplan wird deshalb abgesehen.

Dieses Gutachten umfasst 29 Seiten und 3 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfältigung des Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung der Möhler + Partner Ingenieure AG gestattet.

München, den 4. August 2023

Möhler + Partner
Ingenieure AG

i. V. M. Eng. M. Walz i. V. M. Sc. T. Kleinert
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9.  Anlagen

Anlage 1: Lage- und Schallquellenpläne

Anlage 2: Ausgabeprotokoll der Schallquellen

Anlage 3: Ergebnislisten der Einzelpunktberechnungen
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Anlage 1: Lage- und Schallquellenpläne

Übersichtslageplan mit Flächennutzungen
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Geräuschkontingentierung 4. Änderung B-Plan Nr. 30

Geräuschkontingentierung 4. Änderung B-Plan Nr. 30 – Detail
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Geräuschkontingentierung 1. Änderung B-Plan Nr. 31

Geräuschkontingentierung 1. Änderung B-Plan Nr. 31 - Detail
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Anlage 2: Ausgabeprotokoll der Schallquellen

Allgemein

Arbeitsbereich
Koordinatensystem: Gauß-Krüger (Streifenbreite 3°)

Koordinatendatum: Potsdam (Bessel)

Meridianstreifen: 4

von ... bis ... Ausdehnung Fläche

x /m 479840,00 481390,00 1550,00 1.78 km²

y /m 5304060,00 5305210,00 1150,00

z /m -60,00 30,00 90,00

Geländehöhen in den Eckpunkten

xmin / ymax  (z4) 0,00 xmax / ymax  (z3) 0,00

xmin / ymin  (z1) 0,00 xmax / ymin  (z2) 0,00

Berechnungseinstellung Referenz
Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT

L /m

Geländekanten als Hindernisse Ja Ja

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja

Freifeld vor Reflexionsflächen /m

   für Quellen      1.0      1.0

   für Immissionspunkte      1.0      1.0

Haus: weißer Rand bei Raster Nein Nein

Zwischenausgaben Keine Keine

Art der Einstellung Optimiert Optimiert

Reichweite von Quellen begrenzen:

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

  *  Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein

Projektion von Linienquellen Ja Ja

Projektion von Flächenquellen Ja Ja

Beschränkung der Projektion Nein Nein

  *  Radius /m um Quelle herum:

  *  Radius /m um IP herum:

Mindestlänge für Teilstücke /m      1.0      1.0

Variable Min.-Länge für Teilstücke:

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein

Zus. Faktor für Abstandskriterium      1.0      1.0

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613

  *  Seitlicher Umweg Ja Ja

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein

Reflexion

Reflexion (max. Ordnung) 1 1

Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

  *  Suchradius /m

Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:

  *  Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein

  *  Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein

Spiegelquellen durch Projektion Nein Nein

Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung Ja Ja

Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein

Teilstück-Kontrolle
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Teilstück-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja

Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke: Nein Nein

Beschleunigte Iteration (Näherung): Nein Nein

Geforderte Genauigkeit /dB:      0.1      0.1

Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein

Globale Parameter Referenz
Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen 0,00

Temperatur /° 10

relative Feuchte /% 70

Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto) 40,00

Mittlere Stockwerkshöhe in m 2,80

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2,00 1,00 0,00

Geräuschkontingentierung 4. Änderung B-Plan Nr. 30

Flächen-SQ/DIN 45691 (10) Planfall B-Plan 30 Gesamt

FLGK005 Bezeichnung Bplan 30, TF 1a Wirkradius /m 99999,00

Gruppe FSQ B-Plan 30 Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 5 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 152,60 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 152,60 Tag 64,00 - - 95,40 64,00

Fläche /m² 1378,87 Nacht 49,00 - - 80,40 49,00

FLGK006 Bezeichnung Bplan 30, TF 1b Wirkradius /m 99999,00

Gruppe FSQ B-Plan 30 Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 5 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 134,36 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 134,36 Tag 64,00 - - 94,07 64,00

Fläche /m² 1016,00 Nacht 49,00 - - 79,07 49,00

FLGK001 Bezeichnung Bplan 30, TF 1c Wirkradius /m 99999,00

Gruppe FSQ B-Plan 30 Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 5 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 140,59 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 140,59 Tag 64,00 - - 94,90 64,00

Fläche /m² 1231,18 Nacht 49,00 - - 79,90 49,00

FLGK002 Bezeichnung BPlan 30, TF 2a Wirkradius /m 99999,00

Gruppe FSQ B-Plan 30 Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 9 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 140,21 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 140,21 Tag 65,00 - - 95,96 65,00

Fläche /m² 1246,96 Nacht 50,00 - - 80,96 50,00

FLGK007 Bezeichnung BPlan 30, TF 2b Wirkradius /m 99999,00

Gruppe FSQ B-Plan 30 Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 6 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 146,67 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 146,67 Tag 65,00 - - 96,07 65,00

Fläche /m² 1280,24 Nacht 50,00 - - 81,07 50,00

FLGK003 Bezeichnung BPlan 30, TF 3a Wirkradius /m 99999,00

Gruppe FSQ B-Plan 30 Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 7 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 197,77 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 197,77 Tag 64,00 - - 97,92 64,00

Fläche /m² 2468,80 Nacht 49,00 - - 82,92 49,00

FLGK008 Bezeichnung BPlan 30, TF 3b Wirkradius /m 99999,00

Gruppe FSQ B-Plan 30 Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 7 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 157,50 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 157,50 Tag 64,00 - - 95,40 64,00

Fläche /m² 1379,05 Nacht 49,00 - - 80,40 49,00

FLGK009 Bezeichnung Bplan 30, TF 4 Wirkradius /m 99999,00
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Gruppe FSQ B-Plan 30 - 2. Änderung Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 5 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 151,09 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 151,09 Tag 64,00 - - 95,41 64,00

Fläche /m² 1382,35 Nacht 49,00 - - 80,41 49,00

FLGK011 Bezeichnung Bplan 30, TF 6 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe FSQ B-Plan 30 - 4. Änderung Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 5 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 135,60 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 135,60 Tag 60,00 - - 90,58 60,00

Fläche /m² 1143,52 Nacht 47,00 - - 77,58 47,00

FLGK013 Bezeichnung Adeor medical FSQ 65/49 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - LEK Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 5 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 206,05 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 206,05 Tag 65,00 - - 99,01 65,00

Fläche /m² 2519,00 Nacht 49,00 - - 83,01 49,00

Abbildung Betrieb adeor medical

Parkplatzlärmstudie (2) Planfall B-Plan 30 - 3. Änderung de. ade

PRKL001 Bezeichnung Parkplatz Nord Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

Lw (Tag) /dB(A) 74,69

Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -

Länge /m 93,25 Lw" (Tag) /dB(A) 51,55

Länge /m (2D) 93,25 Lw" (Nacht) /dB(A) -

Fläche /m² 205,79 Konstante Höhe /m 0,00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Normalfall (zusammengefasst)

Kpa /dB 0,00

Ki /dB 4,00

Oberfläche Asphaltierte Fahrgassen

B 15,00

f 1,00

N (Tag) 0,25

N (Nacht) 0,00

PRKL002 Bezeichnung Parkplatz Süd Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

Lw (Tag) /dB(A) 70,98

Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -

Länge /m 80,82 Lw" (Tag) /dB(A) 49,38

Länge /m (2D) 80,82 Lw" (Nacht) /dB(A) -

Fläche /m² 144,40 Konstante Höhe /m 0,00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Normalfall (zusammengefasst)

Kpa /dB 0,00

Ki /dB 4,00

Oberfläche Asphaltierte Fahrgassen

B 10,00

f 1,00

N (Tag) 0,25

N (Nacht) 0,00

Linien-SQ  /ISO 9613 (3) Planfall B-Plan 30 - 3. Änderung de. ade

LIQi001 Bezeichnung Lieferverkehr Anfahrt Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

D0 0,00

Knotenzahl 3 Hohe Quelle Nein

Länge /m 24,83 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 24,83 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'

Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
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Tag 71,90 - - 71,90 57,95

Nacht -99,00 - - -99,00

LIQi002 Bezeichnung Lieferverkehr Abfahrt Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

D0 0,00

Knotenzahl 3 Hohe Quelle Nein

Länge /m 25,01 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 25,01 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'

Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 71,90 - - 71,90 57,92

Nacht -99,00 - - -99,00

LIQi003 Bezeichnung Stapler Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

D0 0,00

Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 196,90 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 196,90 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'

Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 73,00 - - 73,00 50,06

Nacht -99,00 - - -99,00

Flächen-SQ /ISO 9613 (8) Planfall B-Plan 30 - 3. Änderung de. ade

FLQi003 Bezeichnung Werkstadthalle/WAND3 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

D0 0,00

Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 32,69 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 6,69 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 43,48 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 90,00 25,00 - 78,38 62,00

Nacht -99,00 - - -99,00

C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4:    -3.0

FLQi004 Bezeichnung Werkstadthalle/WAND4 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

D0 0,00

Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 121,91 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 95,91 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 623,43 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 90,00 25,00 - 89,95 62,00

Nacht -99,00 - - -99,00

C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4:    -3.0

FLQi005 Bezeichnung Werkstadthalle/WAND5 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

D0 0,00

Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 66,59 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 40,59 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 263,86 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 90,00 25,00 - 86,21 62,00

Nacht -99,00 - - -99,00

C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4:    -3.0

FLQi006 Bezeichnung Werkstadthalle/WAND6 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

D0 0,00

Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 110,05 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 84,05 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 546,35 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 90,00 25,00 - 89,37 62,00

Nacht -99,00 - - -99,00

C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4:    -3.0

FLQi007 Bezeichnung Werkstadthalle/DACH Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

D0 0,00

Knotenzahl 7 Hohe Quelle Nein

Länge /m 135,88 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 135,88 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 876,51 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 90,00 25,00 - 91,43 62,00
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Nacht -99,00 - - -99,00

C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4:    -3.0

FLQi002 Bezeichnung Werkstadthalle/WAND2 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

D0 0,00

Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 18,97 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 10,97 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 21,95 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 90,00 25,00 - 75,41 62,00

Nacht -99,00 - - -99,00

C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4:    -3.0

FLQi001 Bezeichnung Werkstadthalle/WAND1 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

D0 0,00

Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 41,54 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 33,54 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 67,08 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 90,00 25,00 - 80,27 62,00

Nacht -99,00 - - -99,00

C(diffus) /dB EN 12354-4; B.1-4:    -3.0

FLQi008 Bezeichnung Anlieferung Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anl_adeor medical AG - Betriebs-
beschreib

D0 0,00

Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 67,91 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 67,91 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 101,26 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 95,00 - - 95,00 74,95

Nacht -99,00 - - -99,00

Geräuschkontingentierung 1. Änderung B-Plan Nr. 31

Flächen-SQ/DIN 45691 (2) Planfall B-Plan 31- 1.  Änderung

FLGK004 Bezeichnung BPlan 31 - TF2 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe FSQ B-Plan 31 - 1. Änderung GE1 Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 11 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 691,95 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 691,95 Tag 61,00 - - 104,40 61,00

Fläche /m² 21901,04 Nacht 46,00 - - 89,40 46,00

FLGK012 Bezeichnung BPlan 31 - TF1 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe FSQ B-Plan 31 - 1. Änderung GE2 Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 6 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 447,19 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 447,19 Tag 61,00 - - 100,29 61,00

Fläche /m² 8495,07 Nacht 46,00 - - 85,29 46,00
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Anlage 3: Ergebnislisten der Einzelpunktberechnungen

Betrieb adeor medical AG 3. Änderung B-Plan Nr. 30, „kurze“ Liste

Immissionsberechnung
Planfall B-Plan 30 - 3. Änderung de.
ade

Einstellung: Referenz
Tag Nacht

IRW L r,A IRW L r,A

/dB /dB /dB /dB

IPkt001 IO 1 38,0

IPkt002 IO 2 40,6

IPkt003 IO 3 40,8

IPkt004 IO 4 28,5

IPkt005 IO 5 38,1

IPkt006 IO 6 36,0

IPkt007 IO 7 29,4

IPkt008 IO 8 26,7

IPkt009 IO 9 20,1

IPkt010 IO 10 23,9

IPkt011 IO 11 23,3

IPkt014 IO 12 22,1

IPkt013 IO GE BP 31 32,2

Geräuschkontingentierung 4. Änderung B-Plan Nr. 30,
„lange“ Liste, Zeitraum Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)

Immissionsberechnung

Planfall B-Plan 30 Gesamt Einstellung: Referenz Tag

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt001 IO 1 480260,27 5304376,63 6,000 48,15

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,53

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 57,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,98

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 56,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 59,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,63

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 60,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,65

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 58,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,54

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 59,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,85

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,85

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 55,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,58

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 57,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,23

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt002 IO 2 480273,15 5304338,71 6,000 47,42

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls
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/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 58,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,46

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 58,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,90

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 57,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,45

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 60,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,84

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 61,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,02

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 59,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,85

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 60,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,31

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 56,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,02

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 55,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,12

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 58,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,79

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt003 IO 3 480319,38 5304296,99 6,000 47,01

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 59,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,53

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 59,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 58,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,67

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 60,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,27

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,65

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 59,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 60,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,11

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 55,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,09

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 58,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,81

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt004 IO 4 480495,21 5304264,58 6,000 46,30

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 61,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,97

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 60,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,35

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 59,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,05

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 61,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,53

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 61,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,48

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 59,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,24

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 58,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,90

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,67

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 58,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,91

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt005 IO 5 480539,86 5304255,11 6,000 45,54

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 700-01318 Anlage 4.3

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 62,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,26

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 61,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,57

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 60,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,18

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 61,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,97

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 62,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,04

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 60,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,31

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 60,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,72

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 59,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,86

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 58,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,39

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 58,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,11

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt006 IO 6 480563,03 5304322,95 6,000 47,11

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 61,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,38

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 60,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,74

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 59,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,42

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 60,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,34

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,58

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 59,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,90

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 58,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,52

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 58,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,17

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 56,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,72

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 56,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,03

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt007 IO 7 480619,93 5304316,70 6,000 45,74

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 62,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,29

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 61,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,52

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 60,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,05

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 61,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 61,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,73

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 60,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,66

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 59,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,43

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 59,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,52

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 58,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 58,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,39

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt008 IO 8 480832,56 5304275,26 6,000 41,26

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls
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/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 65,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,55

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,53

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 65,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,73

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 65,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,62

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 64,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,10

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 64,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,30

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 64,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,14

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 64,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,71

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 64,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,37

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 63,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,20

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt009 IO 9 480897,29 5304165,63 6,000 39,39

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,89

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 67,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,84

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 66,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 67,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,83

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 66,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,21

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 66,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,41

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 66,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,14

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 66,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,94

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 66,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,57

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 65,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt010 IO 10 481148,33 5304449,67 6,000 37,67

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 68,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,42

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 68,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,21

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 68,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,19

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 68,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 68,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,04

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 68,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,73

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,59

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 68,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,85

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 68,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,16

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 67,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,12

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt011 IO 11 481138,37 5304554,14 6,000 37,84

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls
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/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 68,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,63

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 68,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,38

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 68,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,33

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 68,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,76

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 67,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,34

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 68,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,92

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 67,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,81

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 68,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,93

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,18

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 67,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,22

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt014 IO 12 480721,17 5305100,75 6,000 38,84

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 67,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,29

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 67,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,73

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 67,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,33

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,42

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 66,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 67,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,88

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,72

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 67,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,48

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 68,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,30

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 67,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,48

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt013 IO GE BP 31 480529,98 5304426,79 6,000 51,96

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 57,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,62

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,17

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 55,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,15

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 56,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,07

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 56,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,51

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 54,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,51

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 53,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,51

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 54,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,17

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 52,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,65

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 50,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,15

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt018 IO GE BP 31 - 2 480499,17 5304470,05 6,000 56,99

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls
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/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 55,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,95

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 54,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,69

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 52,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,94

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 54,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,81

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 53,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,26

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 50,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,39

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 49,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,86

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 51,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 50,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,77

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 44,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,85

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt019 IO GE BP 31 - 3 480497,93 5304495,87 6,000 58,26

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 54,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 53,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,46

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 52,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,56

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 52,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,18

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,18

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,84

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 51,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,99

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,93

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 43,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,91

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt020 IO GE BP 31 - 4 480493,00 5304545,59 6,000 58,71

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 95,40 0,00 0,00 53,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 94,07 0,00 0,00 52,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 94,90 0,00 0,00 52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 95,96 0,00 0,00 49,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,12

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 96,07 0,00 0,00 47,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,51

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 97,92 0,00 0,00 46,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,13

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 95,40 0,00 0,00 40,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,69

FLGK009 Bplan 30, TF 4 95,41 0,00 0,00 52,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,88

FLGK011 Bplan 30, TF 6 90,58 0,00 0,00 53,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,86

FLGK013 Bplan 30, TF 5 99,01 0,00 0,00 47,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,23



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 700-01318 Anlage 4.7

Geräuschkontingentierung 4. Änderung B-Plan Nr. 30,
„lange“ Liste, Zeitraum Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)

Lange Liste  -  Elemente zusammengefasst

Immissionsberechnung

Planfall B-Plan 30 Gesamt Einstellung: Referenz Nacht

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt001 IO 1 480260,27 5304376,63 6,000 33,11

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,53

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 57,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,98

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 56,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,46

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 59,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,63

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 60,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,65

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 58,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,54

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 59,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,85

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,85

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 55,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,58

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 57,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,23

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt002 IO 2 480273,15 5304338,71 6,000 32,37

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 58,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,46

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 58,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 57,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,45

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 60,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,84

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 61,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,02

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 59,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,85

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 60,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,31

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 56,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,02

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 55,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,12

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 58,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,79

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt003 IO 3 480319,38 5304296,99 6,000 31,96

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 59,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,53

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 59,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 58,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,67



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 700-01318 Anlage 4.8

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 60,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,27

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,65

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 59,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,46

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 60,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,11

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,49

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 55,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,09

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 58,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,81

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt004 IO 4 480495,21 5304264,58 6,000 31,18

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 61,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,97

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 60,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,35

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 59,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,05

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 61,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,53

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 61,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,48

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 59,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,97

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,24

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 58,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,90

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,67

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 58,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,91

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt005 IO 5 480539,86 5304255,11 6,000 30,40

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 62,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,26

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 61,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,57

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 60,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,18

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 61,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,97

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 62,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,04

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 60,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,31

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 60,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,72

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 59,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,86

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 58,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,39

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 58,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,11

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt006 IO 6 480563,03 5304322,95 6,000 31,95

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 61,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,38

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 60,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,74

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 59,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,42
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FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 60,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,34

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,58

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 59,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,90

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 58,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,52

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 58,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,17

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 56,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,72

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 56,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,03

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt007 IO 7 480619,93 5304316,70 6,000 30,57

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 62,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,29

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 61,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,52

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 60,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,05

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 61,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,35

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 61,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,73

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 60,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,66

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 59,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,43

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 59,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,52

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 58,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,71

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 58,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,39

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt008 IO 8 480832,56 5304275,26 6,000 26,12

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 65,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,55

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,53

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 65,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,73

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 65,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,62

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 64,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 64,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,30

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 64,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,14

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 64,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,71

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 64,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,37

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 63,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt009 IO 9 480897,29 5304165,63 6,000 24,26

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,89

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 67,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,84

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 66,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
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FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 67,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,83

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 66,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,21

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 66,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,41

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 66,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,14

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 66,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,94

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 66,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,57

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 65,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,20

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt010 IO 10 481148,33 5304449,67 6,000 22,54

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 68,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,42

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 68,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,21

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 68,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,19

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 68,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 68,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,04

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 68,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,73

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,59

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 68,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,85

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 68,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,16

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 67,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,12

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt011 IO 11 481138,37 5304554,14 6,000 22,71

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 68,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,63

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 68,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 68,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,33

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 68,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,76

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 67,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,34

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 68,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,92

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 67,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,81

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 68,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,93

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,18

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 67,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,22

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt014 IO 12 480721,17 5305100,75 6,000 23,74

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 67,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,29

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 67,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,73

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 67,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,33
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FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 66,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,42

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 66,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 67,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,88

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,72

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 67,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 68,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 67,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,48

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt013 IO GE BP 31 480529,98 5304426,79 6,000 36,67

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 57,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,62

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,17

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 55,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,15

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 56,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,07

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 56,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,51

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 54,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,51

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 53,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,51

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 54,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,17

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 52,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,65

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 50,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,15

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt018 IO GE BP 31 - 2 480499,17 5304470,05 6,000 41,46

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 55,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,95

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 54,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,69

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 52,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,94

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 54,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,81

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 53,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,26

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 50,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,39

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 49,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,86

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 51,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,97

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 50,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,77

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 44,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,85

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt019 IO GE BP 31 - 3 480497,93 5304495,87 6,000 42,74

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 54,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,78

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 53,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,46

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 52,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,56
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FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 52,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,18

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,97

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,18

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,84

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 51,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,99

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,93

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 43,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,91

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt020 IO GE BP 31 - 4 480493,00 5304545,59 6,000 43,56

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK005 Bplan 30, TF 1a 80,40 0,00 0,00 53,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,16

FLGK006 Bplan 30, TF 1b 79,07 0,00 0,00 52,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,45

FLGK001 Bplan 30, TF 1c 79,90 0,00 0,00 52,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,80

FLGK002 BPlan 30, TF 2a 80,96 0,00 0,00 49,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,12

FLGK007 BPlan 30, TF 2b 81,07 0,00 0,00 47,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,51

FLGK003 BPlan 30, TF 3a 82,92 0,00 0,00 46,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,13

FLGK008 BPlan 30, TF 3b 80,40 0,00 0,00 40,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,69

FLGK009 Bplan 30, TF 4 80,41 0,00 0,00 52,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,88

FLGK011 Bplan 30, TF 6 77,58 0,00 0,00 53,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,86

FLGK013 Bplan 30, TF 5 83,01 0,00 0,00 47,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,23

Geräuschkontingentierung 1. Änderung B-Plan Nr. 31,
„lange“ Liste, Zeitraum Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)

Lange Liste  -  Elemente zusammengefasst

Immissionsberechnung

Planfall B-Plan 31- 1.  Änderung Einstellung: Referenz Tag

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt001 IO 1 480260,27 5304376,63 6,000 44,29

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 61,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 60,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,49

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt002 IO 2 480273,15 5304338,71 6,000 44,39

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 61,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,76

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 60,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,36
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IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt003 IO 3 480319,38 5304296,99 6,000 45,18

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 60,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,71

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 60,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,76

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt004 IO 4 480495,21 5304264,58 6,000 49,39

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 55,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,51

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 58,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,01

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt005 IO 5 480539,86 5304255,11 6,000 49,92

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 55,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,16

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 58,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,94

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt006 IO 6 480563,03 5304322,95 6,000 54,83

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 50,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,36

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 55,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,95

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt007 IO 7 480619,93 5304316,70 6,000 55,33

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 49,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,98

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 56,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,21
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IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt008 IO 8 480832,56 5304275,26 6,000 47,78

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 57,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,26

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 61,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,37

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt009 IO 9 480897,29 5304165,63 6,000 43,65

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 61,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,88

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,79

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt010 IO 10 481148,33 5304449,67 6,000 40,25

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 65,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,15

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 66,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,73

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt011 IO 11 481138,37 5304554,14 6,000 40,09

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,91

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 66,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,84

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt014 IO 12 480721,17 5305100,75 6,000 38,01

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 68,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,26

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 67,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,23

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt012 IO GE BP 30 480466,98 5304532,89 6,000 54,01
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DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 56,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,76

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 47,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,84

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt015 IO GE BP 30 - 2 480472,61 5304534,74 6,000 54,80

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 56,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 46,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,82

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt016 IO GE BP 30 - 3 480475,92 5304484,08 6,000 55,72

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 53,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,63

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 46,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,12

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt017 IO GE BP 30 - 4 480411,66 5304427,96 6,000 50,22

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 104,40 0,00 0,00 56,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,18

FLGK012 BPlan 31 - TF1 100,29 0,00 0,00 54,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,95

Geräuschkontingentierung 1. Änderung B-Plan Nr. 31,
„lange“ Liste, Zeitraum Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)

Lange Liste  -  Elemente zusammengefasst

Immissionsberechnung

Planfall B-Plan 31- 1.  Änderung Einstellung: Referenz Nacht

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt001 IO 1 480260,27 5304376,63 6,000 29,29

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 61,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,54

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 60,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,49
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IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt002 IO 2 480273,15 5304338,71 6,000 29,39

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 61,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,76

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 60,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,36

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt003 IO 3 480319,38 5304296,99 6,000 30,18

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 60,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,71

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 60,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,76

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt004 IO 4 480495,21 5304264,58 6,000 34,39

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 55,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,51

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 58,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,01

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt005 IO 5 480539,86 5304255,11 6,000 34,92

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 55,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,16

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 58,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,94

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt006 IO 6 480563,03 5304322,95 6,000 39,83

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 50,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,36

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 55,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95
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IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt007 IO 7 480619,93 5304316,70 6,000 40,33

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 49,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,98

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 56,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,21

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt008 IO 8 480832,56 5304275,26 6,000 32,78

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 57,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,26

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 61,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,37

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt009 IO 9 480897,29 5304165,63 6,000 28,65

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 61,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,88

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,79

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt010 IO 10 481148,33 5304449,67 6,000 25,25

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 65,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,15

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 66,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,73

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt011 IO 11 481138,37 5304554,14 6,000 25,09

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,91

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 66,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,84

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt014 IO 12 480721,17 5305100,75 6,000 23,01
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DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 68,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,26

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 67,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,23

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt012 IO GE BP 30 480466,98 5304532,89 6,000 39,01

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 56,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,76

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 47,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,84

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt015 IO GE BP 30 - 2 480472,61 5304534,74 6,000 39,80

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 56,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,86

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 46,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,82

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt016 IO GE BP 30 - 3 480475,92 5304484,08 6,000 40,72

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 53,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,63

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 46,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,12

IPKT IPKT: Bezeichnung IPKT: x /m IPKT: y /m IPKT: z /m Lr(IP) /dB(A)

IPkt017 IO GE BP 30 - 4 480411,66 5304427,96 6,000 35,22

DIN 45691 [GK] Ls = Lw + K0 + DI - DS - DL - DBM - DD -DG -De - Dlang

Element Bezeichnung Lw K0 DI Ab-
stand

DS DL DBM DD DG De Dlang Ls

/dB(A) /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)

FLGK004 BPlan 31 - TF2 89,40 0,00 0,00 56,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,18

FLGK012 BPlan 31 - TF1 85,29 0,00 0,00 54,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,95
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